
 

 

 
PRODUCTO INDUSTRIAL PARA APLICACIÓN EN BALSAS O DEPÓSITOS, LAGOS ARTIFICIALES DE CAMPOS DE GOLF 
E INSTALACIONES DE RIEGO, PARA LA LIMPIEZA DE AGUAS DE RIEGO Y DE LAS INSTALACIONES DE RIEGO POR 
GOTEO 
 
CARACTERÍSTICAS 
Producto de alta tecnología el cual presenta las siguientes características: 

En sistemas de riego: 
- Evita el desarrollo de algas. 
- Evita o elimina restos orgánicos en la red de riego. 
- Elimina olores en el caso de empleo de aguas residuales para riego, al destruir los compuestos orgánicos que 
los originan (ácido sulfídrico, fenoles, etc.). 
- El ión potasio procedente del permanganato potásico contribuye a la nutrición de la planta. 

En lagos artificiales de campos de golf: 
- Impide el desarrollo de algas. 
- Elimina olores. 
- Elimina restos orgánicos. 
- Es compatible con los organismos acuáticos, no causando daño. 

 
CONTENIDO DECLARADO % m/v 
Permanganato potásico 5,0 

 
INDICACIÓN DE CULTIVOS, DOSIS Y CONDICIONES DE USO ADECUADAS 
 
TRATAMIENTO PREVENTIVO 
En albercas, balsas o conducciones de agua al aire libre proliferan algas, hongos y bacterias que se desarrollan en 
forma de masas gelatinosas originando graves problemas de obstrucciones en los sistemas de riego: bombas, filtros 
y redes de distribución y en los lagos artificiales de campos de golf, problemas en el aspecto visual del agua. A 
continuación se indican las dosis recomendadas: 
 
- En balsas, albercas y lagos artificiales de campos de golf se recomienda inyectar directamente el producto en 

el punto de entrada del agua, la dosis a utilizar es de 40 a 100 partes por millón (40 a 100 ml por 1000 litros de 
agua). 

- En sistemas de riego y conducción de agua se recomienda inyectar directamente el producto en la tubería a la 
misma dosis. Esta dosificación se mantendrá como mínimo hasta una hora después de que el agua tenga colo-
ración rosa al final de los emisores. A continuación, se destapan los finales de tubería para arrastrar los restos 
insolubles que puedan haberse acumulado. 

 
TRATAMIENTO CORRECTIVO 
El tratamiento correctivo se ha de realizar cuando en el almacenamiento de agua o en la red de distribución, el desa-
rrollo de masas biológicas es tan importante que da lugar a frecuentes atascos en los sistemas de riego. 
En este caso se recomienda dosificar el producto de igual forma que en el preventivo, pero manteniendo la dosificación 
del producto hasta dos horas después de observar la coloración rosa al final de los emisores. 
*En todo caso se recomienda la bomba de inyección del producto sea de membrana y no de pistón. 
Ante la duda, siempre consultar con los técnicos de HEROGRA para conseguir la mejor forma de aplicación. 
No es tóxico para organismos acuáticos, respetando siempre las dosis recomendadas. 
 
INSTRUCCIONES REFERENTES A LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DU-
RANTE EL MISMO 
Se recomienda almacenar a temperaturas no inferiores a la temperatura de cristalización. Ver Ficha de Seguridad.  
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